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VAHELISE JALGRATTA- JA JALGTEE EHITUSPROJEKT

Järva-Jaani Vallavalitsus

JÄRVA-JAANI ALEVI JA KARINU KÜLA 
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TÜÜP 5 (Lõik B)
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KATENDI VARIANT 2

Purustatud kruusast kate

Kivimaterjali segu fr.0/31,5

3%

Põhiprojekt 05.02.2016
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Lubjakivikillustik

Lubjakivikillustik

Lubjakivikillustik

Dreenkiht

Dreenkiht

Dreenkiht

Dreenkiht

(kinnitatud Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 30.04.2012 nr. 0167)

vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" nõuetele

Märkused: 

1) Killustikalused ehitada jämetäitematerjalist kiilumismeetodil või ridakillustikust

2)  Asfaldisegude jämetäitematerjalide miinimumnõuded vastavalt "Asfaldist

välja arvatud AC Surf kattekihid, kus on nõutud LA 25

katendikihtide ehitamise juhis 2010.15" tabeli 1 veerule 1 AKÖL 20 <900,
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Munakivisillutis 15...25 cm
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Lubjakivikillustik 

Dreenkiht

Tihe asfaltbetoon 6cm

Kruus 
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TÜÜP 1 (Eraldi muldel, betoonkivikate)
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(LÕIGE 3 - 3 PK 5+00)
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Lubjakivikillustik

Dreenkiht

Tihe asfaltbetoon 6cm

Kruus 

7.3

TÜÜP 3 (Eraldi muldel, nõva kindludtus)
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12+12...12+52
PK 4+70...5+20, 5+50...5+70, 9+40...10+45

Munakivisillutis 15...25 cm

Geotekstiil, 4.profiil
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Liivast dreenkiht, filtr >1m/ööp h     =30 cm
min

AC 16 Surf 

20 cm

Liivast mulde pinnas

6 cm

Lubjakivikillustik

MAHASÕITUDE KATEND

<3%

Kivimaterjali segu fr.0/31,5 20 cm

Olemasolev alus

Ol.ol. pind

h=6cm

Peenra kindlustus kivimat segugs 0/31,5
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PK  2+45...3+20
TÜÜP 4  

160404_karinujjt_ristpr.dgn 4.04.2016 10:03:13


