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PLANEERITUD KÕRGEPINGEKAABEL2W2

PLANEERITUD ELEKTRIVARUSTUSE LIITUMISKILP

PLANEERITUD ALAJAAM

PLANEERITUD ÜMBERTÕSTETAV 15kV KAABELW3 W3

PLANEERITUD TÕSTETUD PINNAGA LIIKLUSSAAR

LIIKLUSSUUNAD
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nr 6113160020050001
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2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee kaitsevöönd
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Planeeritud ühenduspunkt
olemasoleva 15kV õhuliini

elektrivarustuse postiga nr 4
R=10m

Paiaristi maaüksuse detailplaneering
Kehtestatud 11.06.2007 Imavere Vallavalitsuse  korraldusega nr 88
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Planeeritud elektrivarustuskaablite
ühendus Imavere

110 / 15 alajaamaga
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Casa Planeeringud OÜ

TÖÖSTUSE KATASTRIÜKSUSE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING

RAIT TAMMPLANEERIJA:

DP

JOONIS KEHTIB AINULT KOOS SELETUSKIRJAGA
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Arhitektuurilised tingimused:
Lubatud katusekalde vahemik on 0° - 30°. Väiksemad hooneosad võivad olla suurema kaldega, kuid ühe
krundi kohta ei tohi kasutada rohkem kui kolme erinevat katuse kallet.
Hoonete arhitektuur peab olema stiililt lihtne ja asjalik. Välisviimistlusmaterjalina kasutada äri- ja
tootmishoonetele iseloomulikke (nt metall, kivi, betoon, krohv, klaas) ja ümbruskonda sobivaid
fassaadimaterjale.
Vältida liigselt intensiivseid värvitoone või kirevaid fassaadilahendusi.
Hoonestuse eskiislahendus tuleb eelnevalt kooskõlastada Imavere vallavalitsusega.

Rajatiste arhitektuurinõuded
Rajatiste suurim lubatud kõrgus maapinnast on kuni 26 m. Maapealsete rajatiste vajadus, hulk ja asukoht
täpsustada ehitusprojektis.

Piirded
Käesolevas detailplaneeringus on lubatud Tööstuse katastriüksuse piirile rajada kuni 2m kõrgune metallvõrk
piire või metallvõrk-paneel piire.

Märkused:
1. Tööstuse katastriüksuse ning lähiala detailplaneeringu realiseerimiseks on käesolevas detailplaneeringus

ette nähtud Teeristi kinnistule (23401:003:1030) servituudi seadmise vajadus järgmiselt:
1) planeeritud ümbertõstetavale 15kV keskpingekaablile kaitsevööndi (koridori laiusega 1+1m)

ulatuses võrguvaldaja kasuks.
2. Tööstuse katastriüksuse ning lähiala detailplaneeringu realiseerimiseks on käesolevas detailplaneeringus

ette nähtud Paiaristi kinnistule (23401:003:0030) servituudi seadmise vajadus järgmiselt:
1) planeeritud ümbertõstetavale 15kV keskpingekaablile kaitsevööndi (koridori laiusega 1+1m)

ulatuses võrguvaldaja kasuks.
5. Tööstuse katastriüksuse ning lähiala detailplaneeringu realiseerimiseks on käesolevas detailplaneeringus

ette nähtud Paiaristi kinnistule (23401:003:0030) juurdepääsutee servituudi seadmise vajadus koridori
laiusega 11m ja 17m ulatuses Tööstuse katastriüksuse kasuks.

6. Teede- ja parkimislahendus on põhimõtteline ja täpsustub ehitusprojekti mahus. Põhimõttelise
liikluslahenduse on koostanud T-Model OÜ, oktoobris 2016.

7. Riigiteega ristumise ulatuses tuleb madalpinge maakaabel paigaldada kinnisel meetodil kaitsehülsis.
8. Tehnovõrkude lahendus on põhimõtteline ja täpsustub ehitusprojekti mahus.
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9. Planeeritavate hoonete ja rajatiste asetus on illustratiivne.
10. Tuletõrje veevõtumahutid täpsustuvad ehitusprojekti mahus.
11. Tööstuse kinnistu detailplaneeringu ala jääb täies ulatuses "Järva, Jõgevamaa

ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneeringu 
"Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha 
täpsustamine km 92,0-183,0"" kohase planeeritud I kl maantee trassi 
koridorisse. Vt väljavõte "Imavere valla üldplaneeringu põhijoonis koos
maakonnaplaneeringuga".

12. Planeeringu ala suurus ca 4,0 ha.

PLANEERITUD LIIKLUSVOOD


