Aravete lasteaed.

Eskiisprojekt

Asukoht, olemasolev situatsioon.

Uus lasteaed rajatakse olemasolevale lasteaia krundile aadressil Lasteaia 4, Aravete. Olemasolev
kaasaja vajadustele mittevastav lasteaed lammutatakse. Voimalikult maksimaalsel maaral sailitatakse
olemasolev kdrghaljastus ning véimalust modda ka teedevorgu aluskihid, mis kasutatakse dra uue
maastikuarhitektuurse lahendusega.

Asendiplaaniline osa

Lasteaed paigutatakse krundi pdhjaossa, jattes Idunapoolsed osad ulatuslike mangu- ja
puhkeviljakute tarbeks. Olemasolev kdrghaljastus leiab tdiendamist sobivate puu- ja taimeliikidega.
Lasteaia kinnistust modda kulgev pdhja-Idunasuunaline tee jaetakse krundist itta. Krundi ldaneservas
kulgevat pohja-Idunasuunalist teed ei saa maastikuarhitektuursetel pdhjustel soovitada, kuna selle
rajamine tingiks krundi l1danepiiril kulgeva korghaljastuse likvideerimise.

Sissepads hoonetesse pdhja poole jadvast parklast: loodesse jaab peasissepads, mis on vaadeldav ka
asulasiseselt pohimaanteelt, tehniline sissepads kirdest. Vastavate padsude ldheduses, Ghendatuna
pohimahuga varikatuste abil paiknevad ka jalgrataste hoiuruum ning prigimaja.

Hoone I6unakiiljel paiknevad terrassid, mis osaliselt on kaetud. Territooriumil paiknevad duesdppe
klassi maht, manguasjade hoiuruum-varjualune ja lasteaia manguvaljakutele sobiv sertifitseeritud
inventar.

Territoorium tarastatakse ning tehniline paas eraldatakse llejaanud lastele moeldud territooriumist.
Territooriumil paikneb liikluslinnak ning iga riihma identiteeti maarav liivakast. Eraldi piiratav ala
sGimertihmale. VGimalik on lasteaia atraktsioonide ristkasutus rihmade vahel ning asula laste
lubamine lasteaia territooriumile mangimise ja ajaveetmise eesmargil. Lasteaia territooriumi
kasutusreziim valjaspool lasteaia toimimise aega tootatakse vilja tellija ja kohaliku kogukonna ja
omavalitsuse poolt. Lasteaia manguvaljakute esialgne inventari valik (koostaja maastikuarhitekt Tiina
Tuulik) on antud kdesoleva seletuskirja lisana.

Arhitektuurne osa
Hoone on horisontaalse mahujaotusega ja funktsionaalse Ulesehitusega.

Fassaadi varvitoonid: rédmsatooniliselt punane laudis ja heledatooniline krohvipind mangivad
kompositsiooniliselt kaasa kdrvalasuva glimnaasiumihoonega (arh I.Fjuk). Hoone fassaadil leiab oma
koha lasteaia logo ning muu vajalik infodisain, mis tuleks koos hoonega jargmistes projekteerimis-



staaadiumites labi kujundada. Hoone on kompaktne ja orienteeritud oma peamiste ruumidega
I6unasse, manguvaljakutele. P6hja poole avanevad blrooruumid, sd6gisaal ja —ettevalmistusruum.

Hoonesse paigutatud riihmaruumid on avarad ja valguskillased, kavandatud riihmadele suurusega
24(+2) last, sGimeriihm 14 (+2). SGimertiihma paiknemise 1. vGi 2. korrusel otsustab hoone
|6ppkasutaja.

Konstruktiivne osa, tehnovarustus.

Hoone kandekonstruktsioonideks on betoonplokk-kandeseinad, millele toetuvad monteeritavatest
O00nespaneelidest vahelae- ja katuslae-elemendid. Hoone soojustatakse kivivillaga ning kaetakse
I6pp- viimistlusel kasutatava vertikaal-laudise ning krohvipindadega. Avataited puit- voi
puitalumiinium (nt Viking Window, Haapsalu uksetehas). Katusel asuv ventilatsioonikamber voib olla
kergkonstruktsioonis, teraskattega kivivillast komposiitpaneelidest (nt Paroc).

Kittevarustus asula keskklttevérgu baasil, ventilatsioonististeemid riihmadel autonoomsed, mis
vOimaldavad rakendada vajadusel erinevaid kasutusrezZiime. Ventilatsiooniseadmed tdisautomaatsed
ja soojustagastusega. Saali, s06gisaali ja blroomahu ventilatsioonikamber asub katusel.

Hoone energiasaastlikkuse tagamiseks koostatakse eelprojekti staadiumis eraldi arvutused, mille
kohaselt paigutatakse hoone ja vajadusel abimahtude katustele fotogalvaanilise elemendiga
paikesepaneelid.

Lounapoolsed klaasipinnad varustatakse spetsiaalsete automaatsete paikesekaitseruloodega .

Vajalikud tellijapoolsed tdiendused ja tapsustused protokollitakse ning viiakse sisse eelprojekti
staadiumis.
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