
 

Lisa 2 Tehniline kirjeldus  

Ahula lasteaed-algkool Ahula küla Järva vald Järva maakond 

 

Tehnilises kirjeldustes ei nimetata kindlat ostuallikat, protsessi, kaubamärki, patenti, tüüpi, päritolu ega tootmisviisi, 

mis võiks anda mõnele ettevõtjale või tootele eeliseid teiste ees või nende osaluse välistada. Iga viidet, mille Hankija 

teeb, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne”. 

 

 

Toode Kogus Tehniline kirjeldus Illustreeriv pilt 

1 Vedrukiik 

 

2 tk  2 erineva välimusega vedrukiike 

Põhiline materjal plastik 

https://www.pomo.ee/vedrukiiged/0/readmore/79/1311.410-

hobune/ 

https://www.pomo.ee/vedrukiiged/0/readmore/346/1311.291

-haljes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Olemasolev 

mängulinnak 

liumäe ja 

ronilaga 

1 tk Demonteerida ja paigaldada teise asukohta 80 m 

kaugusele.  Ehitada mängulinnakule sobiv turvaala 

kummimultšist turvaaluskattega (kaevata süvend, teha 

tihendatud killustikalus paksusega 150 mm geotekstiilil, 

ehitada turvaala äärised) 

https://www.tiptiptap.ee/tooted/aluskattematerjalid/kummi

mult 

Mängulinnaku mõõtmed v.t.  lisa 4 
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3 Mängumaja 1 tk  

Materjal puit 

https://www.tiptiptap.ee/tooted/manguvaljakud/mangumajad

-ja-varjualused/mangumaja-hut-mm002 

 

 

4 Kiik 1 tk Kiigeraam 3 kohaline, 2 tavaistet, 1 väikelaste iste.   

Materjal liimpuit. 

Ehitada kiigele sobiv turvaala ehitada kummimultšist 

turvaaluskattega (kaevata süvend, teha tihendatud 

killustikalus paksusega 150 mm geotekstiilil, ehitada 

turvaala äärised) 

https://www.pomo.ee/kiiged/0/readmore/111/1134.270-

kiigeraam-3-kohaline/ 

https://www.tiptiptap.ee/tooted/aluskattematerjalid/kummi

mult 

 

 

 

5 Kiik 1 tk Kiigeraam 2 kohaline, 2 tavaistet. 

Materjal liimpuit 

Ehitada kiigele sobiv turvaala kummimultšist 

turvaaluskattega (kaevata süvend, teha tihendatud 

killustikalus paksusega 150 mm geotekstiilil, ehitada 

turvaala äärised) 

https://www.pomo.ee/kiiged/0/readmore/103/1124.270-

kiigeraam-2-kohaline/ 

https://www.tiptiptap.ee/tooted/aluskattematerjalid/kummi

mult 
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